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椲基 金 项 目椵 国 家 重 点 基 础 研 究 发 展 计 划 棬椆椃棾 计 划 棭项 目

棬棽棸棻棻斆斅椃棸椃椃棸棻棭暍国家自然科学基金棬棾棸椆椃棸椃椃棽棭暍北京市共建项目

棬斒斈棻棸棸棸棻棸棸棻棭暎
椲作者简介椵尤剑颖棬棻椆椄棽暘棭棳女棳福建罗源人棳在读博士暎研究方向椇磁
共振成像技术暎斉灢旐斸旈旍椇旟旓旛旉旟椑旚旓旐棶斻旓旐
椲通讯作者椵包尚联棳北京大学物理学院棳医学物理和工程北京市重点实验

室 北京大学物理诊疗技术研究中心棳棻棸棸椄椃棻暎斉灢旐斸旈旍椇斺斸旓椑旔旊旛棶斿斾旛棶斻旑
椲收稿日期椵棽棸棻棻灢棸棿灢棻 暋暋椲修回日期椵棽棸棻棻灢棸灢棸椄

测量斣棻值确定最佳翻转角的三激发角方法

尤剑颖棳史凯宁棳包尚联灣
棬北京大学物理学院棳医学物理和工程北京市重点实验室 北京大学物理诊疗技术研究中心棳北京暋棻棸棸椄椃棻棭

椲摘暋要椵暋目的暋提出用棾个翻转角的多角度回波方法测量斣棻值时选取 佳翻转角的方法暎方法暋综合误差传递理论

与破坏梯度回波脉冲序列的信号幅度计算公式棳推导用于计算斣棻值的误差公式棳当误差达到 小时的 斣棻值所对应的翻

转角即选定为 佳翻转角暎通过在信号公式中加入随机噪声的方法进行计算机数值模拟棳将 佳翻转角组合计算得出的

斣棻的不确定性与其他翻转角组合得到的结果进行对比棳验证用解析公式计算得到的 斣棻值时棳斣棻值的不确定性达到

小暎将此方法应用于两个翻转角测量 斣棻值的情况棳检验该方法的正确性暎结果暋当翻转角达到 佳角度时棳得到的 斣棻
值的不确定性 小暎应用于两个翻转角情况时棳得到的结果与文献中的结果完全一致暎结论暋应用本文提出的方法可获

得 斣棻值测量所用的 佳翻转角方法暎
椲关键词椵暋磁共振成像椈破坏梯度回波椈误差传递椈斣棻值测量

椲中图分类号椵暋斠棿棿灡棽椈斣斝棾棸棻灡椂暋椲文献标识码椵暋斄暋暋椲文章编号椵暋棻棸棸棾灢棾棽椄椆棬棽棸棻棻棭棸椆灢棻椄椆椆灢棸

暋暋纵向弛豫时间 斣棻是 斖斠斏中的基本物理量之一暎 斣棻成像涉及 斖斠斏技术的几乎所有方面棳在定量化

斖斠斏中 斣棻的准确性非常重要棳 近快速发展的定量

化 斈斆斉灢斖斠斏研 究 对 斣棻 准 确 测 量 提 出 了 很 高 要

求椲棻灢棽椵暎此外棳斖斠斏诊断多发性硬化症椲棾椵及测温椲棿椵等
也需准确的 斣棻值作为进一步计算其他物理量的基

础暎目前比较常用的 斣棻值测量方法很多棳如基于反

转恢复测量的技术椲椵暍斕旓旓旊灢斕旓斻旊斿旘技术椲椂椵和多翻转

角技术椲椃椵等暎
多翻转角破坏梯度回波成像是用快速棾斈成像测

暏椆椆椄棻暏中国医学影像技术棽棸棻棻年第棽椃卷第椆期暋斆旇旈旑斒斖斿斾斏旐斸旂旈旑旂斣斿斻旇旑旓旍棳棽棸棻棻棳斨旓旍棽椃棳斘旓椆



图棻暋当 斣斠椊 旐旙棳斣棻椊棻棸棸棸旐旙棳斖棸椊棻棸棸棸棳翻转角毩棻 分别为棾曘和棻曘时棳关于斻旓旙毩棽 和斻旓旙毩棾 的函数旜斸旘棬斣棻棭的三维示图棬斄暍斅棭和二维等

值线图棬斆暍斈棭棳暍 轴对应斻旓旙毩棽 与斻旓旙毩棾棳 轴为旜斸旘棬斣棻棭值

量技术实时测量 斣棻值的方法棳与其他方法相比棳该方

法具有很好的信噪比棬旙旈旂旑斸旍旚旓旑旓旈旙斿旘斸旚旈旓棳斢斘斠棭和
精确度棳如系统偏差较小棳可得到 佳的 斣棻绝对值暎
用多翻转角方法准确测量 斣棻值时棳需仔细选取脉冲

序列的参数棳其中 重要的参数是 佳射频棬旘斸斾旈旓旀旘斿灢
旕旛斿旑斻旟棳斠斊棭脉冲激发的翻转角暎既往研究中用于这

方面测量的主流方法是双翻转角方法棳但仅在 斣棻值

动态范围较小时有效棳当 斣棻值动态范围较大暍且系统

斢斘斠较小时棳结果误差很大暎此时用棾个翻转角方法

棬以下简称为三角法棭可得到更好的结果椲椄椵暎本文针对

这个问题提出三角法中棾个角度的 佳选择方法棳并
用计算机模拟证明其准确性暎
棻暋设计与原理

采用破坏梯度重聚回波棬旙旔旓旈旍斿斾旂旘斸斾旈斿旑旚旘斿斻斸旍旍斿斾

斿斻旇旓棳斢斝斍斠棭测量斣棻值棳系统达到稳态时的信号强度

是关于纵向弛豫时间 斣棻暍重复周期 斣斠和激发翻转角

毩的函数棳其表达式如下椲椆椵椇
椊 棸

旙旈旑 棬棻棴 棻棭
棻棴 棻斻旓旙 棬棻棭

其中斢是系统信号强度棳斖棸 是磁化矢量棳毩是激

发 斠斊脉冲的翻转角棳 棻椊 棴 棷 棻棳斣斠是脉冲序列中

的重复周期暎用多翻转角进行激发时棳对于某一翻转

角毩旈棳斢斝斍斠信号强度斢旈 为椇
椊 棸

旙旈旑 棬棻棴 棻棭
棻棴 棻斻旓旙 棬棽棭

通过代数变换可将此式写成线性形式椇 椊 棲
旙旈旑 椊 棻旚斸旑 棲 棸棬棻棴 棻棭 棬棾棭

暏棸棸椆棻暏 中国医学影像技术棽棸棻棻年第棽椃卷第椆期暋斆旇旈旑斒斖斿斾斏旐斸旂旈旑旂斣斿斻旇旑旓旍棳棽棸棻棻棳斨旓旍棽椃棳斘旓椆



从上式可知棳关于旚斸旑 的函数旙旈旑 是线性的棳其
斜率 椊 棻棳因此可得到 斣棻与斜率 旐的关系如下椇

棻椊棴旍旓旂棬 棭 棬棿棭
由此可通过在不同的翻转角毩旈 对信号强度值斢旈

的线性拟合来确定 斣棻值棳三角法可在较大动态范围

内以更好地拟合精度来确定 斣棻值暎
设已知一条直线 椊 棲 上棾个点的坐标值

分别为棬棻棳棻棭棳棬棽棳棽棭棳棬棾棳棾棭棳根据 小二乘法棳
斜率 旐可表示为关于 棻棳棽棳棾棳棻棳棽棳棾 的函数椇
椊

棬棻棲 棽棲 棾棭暳棬棻棲 棽棲 棾棭棴棾暳棬棻暏 棻棲 棽暏 棽棲 棾暏 棾棭棬棻棲 棽棲 棾棭棽棴棾暳棬棽棻棲 棽棽棲 棽棾棭
棬棭

根据误差传递理论棳斣棻的不确定性可通过计算 旐
的不确定性求得椇

旜斸旘棬棻棭椊旜斸旘棬 棭 棻掛
掝梹梹

掤
掫梹梹

棽 棬椂棭
下面分别求出旜斸旘棬旐棭以及 斣棻

旐暎根据 旐 的表达

式可知其是关于信号值斢棻棳斢棽棳斢棾 的函数棳其不确定性

可用下式求出椇
旜斸旘棬 棭椊 棻

掛
掝梹梹

掤
掫梹梹

棽棲 棽
掛
掝梹梹

掤
掫梹梹

棽棲 棾
掛
掝梹梹

掤
掫梹梹

棽 棬椃棭
另根据式棬棿棭有椇

棻椊 棽棻暏 棬椄棭
由式棬椂棭暍棬椃棭暍棬椄棭可得出旜斸旘棬斣棻棭的表达式暎在棸

曑毩棻棳毩棽棳毩棾曑椆棸曘范围内棳可得到旜斸旘棬斣棻棭的 小值旜斸旘
棬斣棻棭旐旈旑棳其所对应的棾个角度即为 佳翻转角组合暎

类似上述棾个翻转角的情况棳可得出到两个翻转

角类似的公式暎设直线 椊 棲 上两个点的坐标

值分别为棬棻棳棻棭棳棬棽棳棽棭棳则斜率可表示为椇
棽 椊 棽棴 棻

棽棴 棻
棬椆棭

对应于式棬椃棭棳两个翻转角时棳
旜斸旘棬 棭棽 椊 棻

掛
掝梹梹

掤
掫梹梹

棽棲 棽
掛
掝梹梹

掤
掫梹梹

棽 棬棻棸棭
于是有棳

斨斸旘棬 棻棭棽 椊旜斸旘棬 棭棽 棻掛
掝梹梹

掤
掫梹梹

棽

椊 棻
掛
掝梹梹

掤
掫梹梹

棽棲 棽
掛
掝梹梹

掤
掫梹梹

棽椲 椵暏 棽棻暏 棬棻棻棭
由此 可 得 到 旜斸旘棬斣棻 棭棽旔旓旈旑旚旙旐旈旑 的 表 示 式暎 在

棸曑毩棻棳毩棽曑椆棸曘范围内棳得到 小值 旜斸旘棬斣棻棭棽旔旓旈旑旚旙旐旈旑棳
其所对应的两个翻转角为 佳翻转角对暎
棽暋结果

棽灡棻 与其他翻转角组合的结果比较暋通过计算一定

翻转角范围内的旜斸旘棬斣棻棭棳可得到不同斣棻值时的 佳

翻转角组合暎斣斠椊 旐旙棳斣棻椊棾棽棸旐旙时棳 佳翻转角

组合为棬曘棳棽椂曘棳棽椃曘棭椈斣棻椊棻棸棸棸旐旙时棳 佳翻转角组

合为棬棾曘棳棻曘棳棻椂曘棭暎图棻为 斣斠椊 旐旙棳斣棻椊棻棸棸棸旐旙棳
斖棸椊棻棸棸棸棳翻转角毩棻 分别为棾曘和棻曘时棳关于斻旓旙毩棽 和

斻旓旙毩棾 的函数旜斸旘棬斣棻棭的三维示图棬图棻斄暍斅棭和二维等

值线图棬图棻斆暍斈棭暎
通过在信号中加入随机噪声进行数值模拟棳对翻

转角度取其他随机组合求得相对应的 斣棻不确定性棳
并与用 佳翻转角组合求得的 斣棻不确定性进行比

较棳结果显示其他翻转角组合得到的旜斸旘棬斣棻棭均大于

佳翻转角所对应的旜斸旘棬斣棻棭暎斣斠椊 旐旙棳斣棻分别

为棾棽棸旐旙和棻棸棸棸旐旙棳设 斖棸椊棻棸棸棸棳加入的随机噪声

分别为 灣旘斸旑斾旓旐棬棻棭和棽灣旘斸旑斾旓旐棬棻棭棳旘斸旑斾旓旐棬棻棭为
数值范围棸到棻间的随机数暎模拟次数为棻棸棸棸棸棸
次棳表中 斖斿斸旑棬斣棻棭为棻棸棸棸棸棸次模拟的 斣棻平均值棳
旜斸旘棬斣棻棭为方差暎斣棻椊棾棽棸旐旙棳随机噪声为 灣旘斸旑灢
斾旓旐棬棻棭时棳结果见表棻暎斣棻椊棻棸棸棸旐旙棳随机噪声为棽
灣旘斸旑斾旓旐棬棻棭时棳结果见表棽暎

表棻暋斣棻椊棾棽棸旐旙棳随机噪声为 灣旘斸旑斾旓旐棬棻棭时棳
佳翻转角组合与其他翻转角组合

所对应的旜斸旘棬斣棻棭值比较

翻转角 斖斿斸旑棬斣棻棭 旜斸旘棬斣棻棭
曘棳棽椂曘棳棽椃曘 棾棻椂灡椆椃 棻棿椃灡棸
曘棳棽棸曘棳棾棸曘 棾棻椃灡棸棻 棻椂棻灡椂棾
曘棳棻曘棳棾棸曘 棾棻椂灡椃椃 棻椆棸灡棿棿
曘棳棻棾曘棳棻椄曘 棾棽棽灡棾 棽棽棽灡棻棻
曘棳棻椂曘棳棻椃曘 棾棽棽灡棿 棽棸棻灡棾棿

棻棸曘棳棻曘棳棽棸曘 棾棻灡棽棻 椂棿棸灡棽棾
棿曘棳棽棿曘棳棽棿曘 棾棽棸灡椆棾 棻棿灡椃棿

表棽暋斣棻椊棻棸棸棸旐旙棳随机噪声为棽灣旘斸旑斾旓旐棬棻棭时棳
佳翻转角组合与其他翻转角组合

所对应的旜斸旘棬斣棻棭值比较

翻转角 斖斿斸旑棬斣棻棭 旜斸旘棬斣棻棭
棾曘棳棻曘棳棻椂曘 椆椆棻灡棸棿 椃棿椆灡棸椄
棾曘棳棻棸曘棳棽棸曘 椆椄椃灡棽棸 椆椄灡棿椄
棾曘棳棻曘棳棽棸曘 椆椄椂灡棾棾 椃椄椃灡椄椃
曘棳棻曘棳棽棸曘 椆椃棻灡椆棸 棻棾椄椆灡棿棽
曘棳棻椂曘棳棻椃曘 椆椃灡椂 棻棾棸椂灡棸

棻棸曘棳棻曘棳棽棸曘 椆棿棸灡棻棽 棻棿椃棾灡棸椃
棽曘棳棻棿曘棳棻棿曘 棻棸棸棿灡椆椆 椄棻棽灡棻椄

暏棻棸椆棻暏中国医学影像技术棽棸棻棻年第棽椃卷第椆期暋斆旇旈旑斒斖斿斾斏旐斸旂旈旑旂斣斿斻旇旑旓旍棳棽棸棻棻棳斨旓旍棽椃棳斘旓椆



棽灡棽 与文献结果比较暋以往文献中未给出棾个翻转

角的角度值暎斖斸旚旚旇旈斸旙等提出两个理想翻转角度棬以
下简称为两角法棭的表达式椲棻棸椵暎将本文方法所得结果

棬毩棻棳毩棽棭与 斖斸旚旚旇旈斸旙等提出的方法所得结果棬毞棳毜棭比
较棬表棽棭棳其中曶旜斸旘棬斣棻棭为用两种方法得到的翻转角

进行模拟得到的旜斸旘棬斣棻棭误差棳所选相关参数分别为椇
斣斠椊 旐旙棳设 斖棸椊棻棸棸棸棳为减小 斢斘斠 不同时 旜斸旘
棬斣棻棭的差别棳当 斣棻椊棾棽棸旐旙加入的随机噪声为 灣
旘斸旑斾旓旐棬棻棭棳斣棻椊棻棸棸棸旐旙时加入的随机噪声为棽灣
旘斸旑斾旓旐棬棻棭棳旘斸旑斾旓旐棬棻棭为数值范围棸到棻间的随机

数棳模拟次数为棻棸棸棸棸棸次暎表棽中曶旜斸旘棬斣棻棭定义

为椇殼旜斸旘棬 棻棭椊椲旜斸旘棬 棻棭棬棻棳棽棭棴旜斸旘棬 棻棭棬棳棭椵棷
旜斸旘棬 棻棭棬棻棳棽棭暎

表棽暋本文方法所得结果棬毩棻棳毩棽棭与 斖斸旚旚旇旈斸旙
等提出的方法所得结果棬毞棳毜棭比较

参数
斣棻

棾棽棸旐旙 棻棸棸棸旐旙
毩棻棳毩棽 棿曘棳棽棿曘 棽曘棳棻棿曘

旜斸旘棬斣棻棭棬毩棻棳毩棽棭 棽棸棾灡椂椃 棻棸棿灡棿棸
毞棳毜 棿灡棻椆曘棳棽棿灡棸椆曘 棽灡棾椃曘棳棻棾灡椃椃曘

旜斸旘棬斣棻棭棬毞棳毜棭 棽棸棽灡椆棻 棻棸棻椄灡椂棽
曶旜斸旘棬斣棻棭 棸灡棾椃棩 棽灡椂棩

棽灡棾 三角法与两角法的旜斸旘棬斣棻棭值比较暋综合表棻暍棽
可见三角法得到的旜斸旘棬斣棻棭值比两角法得到的 旜斸旘
棬斣棻棭值低棳斣棻分别为棾棽棸旐旙和棻棸棸棸旐旙时棳三角法

得到的旜斸旘棬斣棻棭值比两角法得到的旜斸旘棬斣棻棭值分别减

小棽椃灡椃椆棩和棽椄灡棾棿棩棳即用三角法时 斣棻不确定性比

用两角法时小棬表棾棭暎

表棾暋三角法与两角法的旜斸旘棬斣棻棭值比较

参数暋暋 斣棻
棾棽棸旐旙 棻棸棸棸旐旙

毩棻棳毩棽 棿曘棳棽棿曘 棽曘棳棻棿曘
旜斸旘棬斣棻棭棬毩棻棳毩棽棭 棽棸棾灡椂椃 棻棸棿灡棿棸
毩棻棳毩棽棳毩棾 曘棳棽椂曘棳棽椃曘 棾曘棳棻曘棳棻椂曘
旜斸旘棬斣棻棭棬毩棻棳毩棽棳毩棾棭 棻棿椃灡棸 椃棿椆灡棸椄
椲旜斸旘棬斣棻棭棬毩棻棳毩棽棭棴旜斸旘棬斣棻棭
棬毩棻棳毩棽棳毩棾椵棭棷旜斸旘棬斣棻棭棬毩棻棳毩棽棭 棽椃灡椃椆棩 棽椄灡棾棿棩

棾暋讨论

斢斝斍斠达到稳态时的信号强度表现为线性函数棳
每个翻转角相对应于该线性函数上的点暎理论上两个

点即可确定一条直线棳但由于存在误差棳实际上须通过

多点拟合确定直线以减小误差暎然而 斆旇斿旑旂等椲椄椵指

出棳用三个角度优于用十个角度椇由于噪声的存在棳十
个角度的方法对斢斘斠更加敏感椈三角法可大大节省时

间暎而双角法仅在很窄的 斣棻范围内获得的 斣棻值较

准确暎从表棾也可看出棳用三个理想翻转角得到的 斣棻
不确定性棬椃棿椆灡棸椄棭较用两个理想翻转角得到的 斣棻不

确定性棬棻棸棿灡棿棸棭小棳表明三角法是在大范围 斣棻内保

证 斣棻测量正确性和准确性的 有效方法暎
表棻中棳当斣棻分别为棾棽棸旐旙和棻棸棸棸旐旙时棳得到

的棾个 佳翻转角中有两个角的值非常接近椇斣棻椊
棾棽棸旐旙时的棽椂曘暍棽椃曘与 斣棻椊棻棸棸棸旐旙的棻曘暍棻椂曘棳通过

模拟棳棬曘棳棽椂曘棳棽椃曘棭与棬曘棳棽椂曘棳棽椂曘棭或棬曘棳棽椃曘棳棽椃曘棭暍
棬棾曘棳棻曘棳棻椂曘棭与棬棾曘棳棻曘棳棻曘棭或棬棾曘棳棻椂曘棳棻椂曘棭求得的

旜斸旘棬斣棻棭之差在允许误差范围内棳因此在实际应用中

可通过在同一点上测量两次来简化操作暎然而这并不

等同于双角法棳因为根据 斖斸旚旚旇旈斸旙等椲棻棸椵的推导棳双角

法中两个翻转角的测量次数相同椈同时棳表棻中 斣棻分

别为棾棽棸旐旙和棻棸棸棸旐旙时的 后一行数据是用重复

双角法中较大角的方案来计算旜斸旘棬斣棻棭棳得到的斣棻不

确定性均比本文提出的三角法大棳即本文提出的方法

优于重复双角法中较大角的方案暎
综上棳本文利用误差传递理论棳并结合斢斝斍斠 脉

冲序列的信号强度公式推导出旜斸旘棬斣棻棭的表达式棳在
一定翻转角范围内求出其 小值棳从而得出 佳的三

个翻转角暎数值模拟及与文献结果比较结果均证明棳
本文提出的方法是合理可行的暎
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椲作者简介椵高伟民棬棻椆椃棻暘棭棳男棳辽宁本溪人棳本科棳副主任医师暎
斉灢旐斸旈旍椇旐旘旛旙斿旘椑旙旓旇旛棶斻旓旐
椲收稿日期椵棽棸棻棻灢棸灢棽棽暋暋椲修回日期椵棽棸棻棻灢棸椂灢棻棸

图棻暋增强扫描示肝右叶不规则低密度肿块棳呈囊状棳边缘有包膜棳内有分隔棳包膜及分隔强化棳囊
性部分无强化 暋暋图棽暋肝脏未分化胚胎性肉瘤病理图棬斎斉棳暳棿棸棭

暋暋患者女棳棿椂岁棳以暟右上腹部不适

棻月余暠就诊暎患者棻个月前无明显诱
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断椇肝胆管细胞癌可能性大暎行肝脏

肿瘤及局部肝叶切除术棳术中见肿物

大部呈暗红色棳小部分呈多彩状暎病

理椇光镜下见瘤细胞呈多角形暍梭形棳束状排列棳弥漫性分布棳细
胞异型明显棳见核分裂象棳坏死及出血明显暎病理诊断椇肝脏未

分化胚胎性肉瘤棬图棽棭暎
讨论暋肝脏未分化胚胎性肉瘤为发生在肝脏原始间叶组

织的罕见的恶性肿瘤棳组织学上可分为未分化型暍胚胎型暍胎儿

型和混合型暎发病年龄多为椂暙棻棸岁棳主要累及年长儿和青少

年暎本例为成人发病棳实属罕见暎临床早期多无明显症状棳肿
块较大时可出现腹胀暍腹痛暍腹部包块等症状暎本病斆斣主要表

现为较大的类圆形或分叶状囊实性肿块棳直径椃暙棽棸斻旐棳以肝

右叶多见棳边界清晰棳可有假包膜棳其内有多个分隔椈增强扫描

实质部分及分隔有强化棳囊性部分无强化暎部分肿瘤以实性为

主棳其内有多个小囊暎本病恶性程度高棳生长速度快棳常发生远

处转移椈影像学表现缺乏特异性棳需与原发性肝癌暍肝母细胞

瘤暍肝血管瘤暍畸胎瘤暍错构瘤等棳特别是肝囊性间叶错构瘤相
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